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Questo fondo, stampato con una idonea nervatura che ne aumenta la ro-
bustezza anche a bassi spessori, viene costruito in lamiera di prima scelta e 
in acciaio inox (a richiesta). La rifilatura effettuata dopo lo stampaggio per-
mette anche, a richiesta, la possibilità di realizzare la bordatura ad invito 
del collare piano che oltre a dare una maggiore solidità al fondo ne facilita 
la saldatura con una migliore garanzia di tenuta.

Oblong head (700x1500x2)
Fond oblong (700x1500x2)

Fondo Ovale Stampato (misura standard 700x1500x2)

D = 1500

d = 700

C = 350

C1 = 800

perimetro = 3800

area m2 = 0,945

spessore = 2÷3,3 mm

H = 30÷60 (a richiesta)



• I fondi disponibili in magazzino sono rifilati piani (TF1). Per 
dei fondi con bordo diverso si prega di specificarlo all’ufficio 

commerciale al momento dell’ordine.

• I disegni a lato non sono in scala e sono da considerarsi unica-
mente a titolo d’esempio.

• Il bordino TF2 è rappresentato nella sua versione standard; é 
anche possibile effettuare delle variazioni che soddisfino eventuali 
esigenze particolari.

• The heads avaiable in stock are formed with flat edge (TF1), 
for heads with a different edge, you kindly would specify to our 

customer office

• The above drawings are not to scale and should be taken purely as 
an example.

• The edge TF2 is shown in its standard version, but it can also be 
made to satisfy different exigences.

• Les fonds disponibles en stock ont seulement le bord dresse 
(TF1), pour bords soyes ou chanfreiné, nous vous remercions de 

contacter notre bureau commercial.

• Les dessins ci-dessus ne sont pas à l’échelle et ne doivent donc être 
considérés qu’à titre d’exemple

• Le bord TF2 est représenté dans sa version standard, mais il est 
également possible d’y apporter des modifications afin de pouvoir 
satisfaire d’éventuelles exigences spécifiques.

Tipi di finitura bordi

Edge bevelling types
Usinage et soyage des bords

  TF1	 TF2

  TF3	 TF4
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Dove siamo

Where we are
Ou sommes nous
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